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Hibrid Bağlantı Çözümü
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• Ayrı Ethernet ve TDM motorları ile çift yıldız bağlantı mimarisi

• Yalın Ethernet ve TDM ile:

• Optimal bantgenişliği kullanımı

• Minimal encapsulation gecikmeleri

• Encapsulation overhead yok.

• Dual mode TDM-Ethernet modülleri
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Yükseltme Geçişlerindeki 
Belirsizlikleri Ortadan Kaldırın

• Hibrid Bağlantı, PSN’e yükseltme geçişlerinde, SDH/SONET 
ten PSN’e dereceli ve kontrollü olarak trafiği transfer 
etmeyi sağlar. 

• Kritik önem taşıyan uygulamaların PSN’e taşınması, kararlı 
performans üzerinde düzensizliker yapabilir. 

• RAD’ın konsepti “Traffic Duplication” ile belirsiz ve 
düzensizlik yaratan tüm etkenlerden kurtulacaksınız. 
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PSN ile Ağ Güvenilirliğinin Geliştirilmesi

• Mevcut Operasyonel Ağa diğer
yedekli bir yol ekleyerek
güvenilirliğini artırır.

• Mevcut paket bağlantısı yedekli
bir yol olarak hizmet verebilir.

• Veriyi kopyalayarak çoklamak
için RAD benzersiz bir yaklaşımı
kullanarak hiçbir ek maliyet
olmadan daha iyi güvenilirlik
sağlayabilir.
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Trafik Kopyalama Nedir?

Trafik Kopyalama, trafiği hem SONET / SDH ağına ve hem de Taşıyıcı sınıfı
Ethernet ağına aynı anda gönderir. Maliyetleri arttırmadan güvenilirliği
artırmak - kopyalanan trafik varolan IP, MPLS veya Ethernet ağ
bağlantısına geçiş sağlar.

Trafik Çoğaltma bir SDH / SONET ağı hem de yanı sıra Taşıyıcı sınıfı
Ethernet ağı üzerinde akışları paralel olarak eşit gerçek zamanlı kritik
trafiği taşımak için Megaplex-4 ileri Hibrid Bağlantı yeteneği kullanılarak
yapılabilir.

Traffic Kopyalamanın Faydaları:

• Daha iyi esneklik

• PSN kapasitesini kurulmasını yedekliliğin kullanılması ile mümkün kılar. 

• Kritik olmayan IT trafiği için ek bant genişliğinden yararlanın.

• PSN'e aşamalı yada tam geçiş için gelecek teknolojilere uyumlu hazırlık. 
Enerji tesisleri Taşıyıcı Seviyesi Ethernet Ağı'na aşamalı olarak geçişi için
aynı anda her iki network topolojisini hazır tutar.
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Aşamalı Network Geçişi için Trafik 
Kopyalama

• Tesisler her iki network topolojisini tutarak istedikleri zaman ve seçenekler
ile geçiş yapabilirler.

SDH/SONET Ethernet

SDH/SONET Ethernet
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“Traffic Kopyalama” Topolojileri
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MP-4 tabanlı SONET/SDH ve Ethernet Ringler

MP-4 tabanlı SONET/SDH Harici Ethernet network ağlarına bağlantı
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SDH/SONET
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Taşıyıcı Seviyesi Ethernet’e karşı
SDH/SONET

• Traffic duplication trafiği SDH/SONET ve PSN üzerinden 
kopyalar

• Taşıyıcı Seviyesi Ethernet tabanlı PSN Ağında trafik 
aktarımı, SDH/SONET üzerinden yapılan aktarımdan 5-10 
kat daha hızlıdır.

* PWE gecikmeleri dahil değildir.
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«Trafik Kopyalama» TDM trafiğinin yükseltme 
geçişini nasıl güvenilir kılar? 
Differential Teleprotection Örneği

PSN
G.8032 Ring

SONET/SDH

• TDM trafiğinin üçlü kopyalanması – 2 x STM-1/4 uplink ve Ethernet uplink

• SDH ve PSN üzerinden E2E koruması

• 50 msec içinde kurtarma.

• Taşıyıcı Seviyesi Ethernet performansı sebebiyle 5-10 kez daha düşük gecikme

• Daha iyi esneklik

• PSN'e aşamalı yada tam geçiş için gelecek teknolojilere uyumlu hazırlık. 
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SONET/SDH

Trafik Kopyalama ile ETH Koruma

• Her iki teknoloji üzerinden E2E koruma

• 50 msec içerisinde kurtarma

• SONET/SDH üzerinden HW koruma

• SDH’e göre Taşıyıcı Seviyesi Ethernette 5-10 daha düşük gecikme

G.8032 Ring
Eth

Megaplex Megaplex

Eth

Ethernet

IED
IED

Ethernet

PSN
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Trafik Kopyalamanın Faydaları

• Artan Güvenilirlik

– Paket Teknolojisi ile eklenen 
koruma yolu. 

• Geçiş Yöntemi Geliştirme

– Yeni Megaplex-4 tabanlı PSN, yeni 
yedek network gelecekteki  birincil 
network olabilir.

• Herkesin Sevdiği Fiyattan

– ÜCRETSİZ!...
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Neden RAD Hibrid Bağlantı Çözümü?

– Traffic Kopyalama Aşamalı PSN geçişinde azaltılmış 
gecikme ve daha iyi esneklik sağlar

– “All in one” çoklu hizmet platformu TDM ve Ethernet
hizmetleri, Hibrid Bağlantı üzerinden PDH/SDH ve PSN 
network altyapısı, ve sağlar eskiden yeniye kesintisiz 
geçiş sağlar.
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